
 
 
N°x - SISTEMA D’ISPEZIONE PER POZZETTI “Z-PIPE VIEWER” 
 
Sistema di video idoneo per rapide ispezioni di pozzetti di altre ampie aree. 
Dimensioni sistema con asta non estesa: 1810x407x160 mm, peso totale 8 kg. 
Il sistema è composto da: 
 
1) Unità di controllo VSR-ZPV 
Case a tenuta stagna IP54 
Alimentazione e controlli telecamera (zoom, focus) e luci 
Mascherina proteggi sole 
Misurazione della distanza 
Generatore di testi 
 
2) Monitor/Recorder 
Monitor da 7” 
Registratore digitale incorporato con hard disk(circa 50h) 
 
3) Asta telescopica 
Massima lunghezza: 4,7m 
Sistema per inclinazione manuale telecamera (± 15°) 
 
4) Modulo telecamera VS-ZPV 
Telecamera assiale a colori 
Zoom 312x (ottico 26x – digitale 12x) 
CCD 1/4” – 440.000 pixel 
Stabilizzatore d’immagine 
Focus manuale 
4 luci di profondità a LED 
2 luci di diffusione a LED 
Tenuta stagna fino a 4m di profondità 
 
5) Pacco batterie da 12V con caricatore 
 
6) Valigia di trasporto 
 
 

 


